10" Patch Panel Kat. 6A, Klasse E
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualitét fiir Ihr Netzwerk
e ginfache Kabelinstallation mdglich durch farbcodierte LSA-Leisten

e Schirmung sorgt flir optimierte Leistungsmesswerte

e kompaktes 10"-Design mit 8x RJ45-Buchsen

e PoE-fahig nach: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at PoE+

e Wandbefestigung moglich

Technische Details:

e Ubertragungseigenschaft: Kategorie 6A

e Anwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz, 10GBase-T

e Normen: ISO/IEC 11801 3rd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C

e Geeignet fir 254 mm (10") Schrankmontage

e RJ45-Buchsen, 8P8C

e Kabelinstallation Uber LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B

e Kabelfixierung mittels Schraubbefestigung

e zentraler Erdungsanschluss

e 360°-Schirmkontaktierung

e Material Gehduse: 1,5 mm galvanisierter, kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
e Material RJ45-Buchse: ABS UL 94V-0

e Kontakt RJ45-Buchse: Vernickeltes Phosphor-Bronze, 0,5  vergoldeter Kontakt
® RJ-45-Schirmung: Vernickeltes Bronze

o | SA-Schneidklemme: LSA+, UL 94V-2, verzinktes Phosphor-Bronze

e Erdungsdraht: Nicht im Lieferumfang enthalten

e | eiterplatte: FR4, UL 94V-0

e Farbe lichtgrau: RAL 7035 / schwarz: RAL 9005
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10" Patch Panel Kat. 6A, lichtgrau 10" Patch Panel Kat. 6A, schwarz
Produkt Ausfiihrung Ports Farbe Hersteller- Bestell-
Nummer Nummer
10" Patch Panel RJ45, Kat.6A 8 lichtgrau DN-91608S-EA-G 11007943
8 schwarz DN-91608S-EA 11007942
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