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11007968DS-55510150 m kabelgebundenHDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteAnschlussAusführungProdukt

4K HDBaseT 1x4 HDMI Extender Splitter Set

4K HDBaseT™ 1x4 HDMI Extender  Splitter  Set, 150 m
Ermöglicht die unkomprimierte und hochauflösende Signalübertragung über große Distanzen
• unterstützt HDBaseT™ 1.0 über CAT6/7/8 Kabel bis 150 m
• unterstützt 4K2K/60Hz (4:4:4)
• maximale Übertragungsdistanz (UHD 4K2K): 120 m
• maximale Übertragungsdistanz (Full HD 1080p): 150 m
• EDID-Management
• HDMI Loop-Out an der Sendeeinheit
• PoC (Power over Cable) - lediglich die Sendeeinheit benötigt ein externes Netzteil
• Video-Bandbreite: 18 Gbps
• HDCP 2.2 / 1.4
• RS232-Signalübertragung
• HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision
• ESD-Protection
• geeignet zur Wandmontage
• Gehäuse: Metall
• Maße Sender: (B)220 x (T)130 x (H)40 mm / Empfänger: (B)140 x (T)65 x (H)18 mm

Anschlüsse/Schalter Sendeeinheit:
1x HDMI Eingang (4K/60Hz) - Anschluss Signalquelle
4x RJ45 (HDBaseT™) Ausgang - Anschluss CAT Übertragungskabel
1x HDMI Loop-Out / Ausgang - Anschluss lokaler Monitor (Quell-Gerät)
1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
1x IR Ausgang zur Kontrolle des Quellgeräts
1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
1x COAX (Digital)
1x L/R (Analog)
1x Netzteil Eingang (DC 24V/2,7A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
1x EDID Managment (Umschalter)
1x An/Aus Schalter
Anschlüsse Empfängereinheiten:
1x HDMI Ausgang (4K/60Hz) - Anschluss Ausgabegerät
1x RJ45 Eingang (HDBaseT™) - Anschluss CAT Übertragungskabel
1x RS232 (3-Pin Phoenix) für RS232-Befehlsübertragung
1x 3,5 mm Stereo Audio Ausgang
1x IR Eingang zum Empfangen von Fernbedienungssignalen
1x IR Ausgang zur Kontrolle des Ausgabe-Displays
1x Netzteil Eingang (DC 24V/1A), Schraub-Connector - Anschluss externes Netzteil
1x Micro USB Eingang - Service/FW-Update

Lieferumfang:
1x HDBaseT™ Extender Splitter (Sendeeinheit)
4x HDBaseT™ Empfänger
5x IR-Sender-Kabel (1,5 m)
5x IR-Empfänger-Kabel (1,5 m)
1x Netzteil (DC 24V/2,7A, 1,45 m)
5x 3-Pin Phoenix-Connector
5x 5-Pin Phoenix-Connector
10x Montage-Platte
1x Bedienungsanleitung


